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PRODUKT-INFOS

Allgemeine Infos
Lagernummer 1039-9239

Maschinenart CNC Dreh- und Fräszentrum

Hersteller DMG MORI

Type CTX beta 800

Baujahr 2018

Steuerung Siemens 840D sl CELOS

Lagerort Niedersachsen

Urpsrungsland Deutschland

Lieferzeit

Frachtbasis

Zusatzinformation CNC - Dreh- und Fräszentrum
DMG MORI - CTX beta 800 linear V6
- CELOS-Steuerung ( Siemens Sinumerik 840D sl )
- Hauptspindel ISM 76
- Gegenspindel ISM 52
- Y-Achse +/- 60mm
- Werkzeugantrieb
- inkl. 2x Dreibackenfutter
- inkl. 2x Zweibackenfutter
- inkl. 4x axial angetriebene Werkzeuge
- inkl. 2x radial angetriebene Werkzeuge
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Technische Details
Drehdurchmesser max. 450 mm

Drehlänge 800 mm

Steuerung Siemens 840D sl  CELOS

Umlaufdurchmesser über Bett 700 mm

Abstand zwischen den Spindeln 1.020 mm

Hauptspindel:

Drehzahlbereich - Hauptspindel 0 - 5.000 min/-1

Antriebsleistung - Hauptspindel 34 / 25 kW

Gegenspindel:

Drehzahlbereich - Gegenspindel 25 - 6.000 min/-1

Antriebsleistung - Gegenspindel 20 / 13 kW

max. nutzbarer Stangendurchmesser 52 mm

Spindelnase 140 h5 

max. Futterdurchmesser 210 - 250 mm

Futterdurchmesser 210 mm

Verfahrwege:

x-Achse 300 mm

z-Achse 800 mm

Vorschübe:

Eilgang ( X / Y / Z ) 30 / 22,5 / 30 m/min

Vorschubkraft 4,5 / 4,5 / 7,5 kN

Werkzeugrevolver:

Anzahl der Werkzeugplätze 12 pos.

Werkzeugaufnahme VDI 40 TriFix DIN 69880

Schaftdurchmesser 25 x 25 mm

Anzahl der angetriebenen Werkzeugstationen 12 pos.

Drehzahlbereich - angetr. Werkzeugstationen max. 10.000 min/-1

Antriebsleistung - angetr. Werkzeugstationen 10,9 / 14,2 kW

Max. Drehmoment 26 / 34 Nm

Wechselzeit 0,4 / 0,7 sec

Gesamtleistungsbedarf 65 kVA

Maschinengewicht ca. 6,2 t

Raumbedarf ca. 7,0 x 3,0 x 2,1 m



Stiens Werkzeugmaschinen Handelsgesellschaft mbH      Mittelweg 92 · 59302 Oelde · Telefon +49 2522 83 49 0 www.stiens.de

DMG MORI

CTX beta 800 Seite 3 von 3

PRODUKT-INFOS

Zubehör
Dokumentation  

Späneförderer  

Kühlmitteleinrichtung 8 / 20 bar 

C-Achse  

Y-Achse  

Interface für Stangenlader  

Stangenlademagazin LNS QuickLoad Servo III  1.200mm

Hohlspanneinrichtung 77 / 52 mm 

Ölnebelabscheider I/F 

Spülpistole  

Reitstockfunktion Gegenspindel  

Filteranlage  

Dreibackenfutter 2x 210 mm 

Teilefänger 75 x 200mm / 6,0kg 

Kühlmittel durch die Spindel 2x 

Werkzeugeinmeßarm  

Signal Lampe - 4 Farben  


