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PRODUKT-INFOS

Allgemeine Infos
Lagernummer 1039-9293

Maschinenart CNC Dreh- und Fräszentrum

Hersteller DMG-GILDEMEISTER

Type CTX beta 1250 TC

Baujahr 2009

Steuerung 840 D Siemens

Lagerort D-59302 Oelde

Urpsrungsland Italien

Lieferzeit

Frachtbasis

Zusatzinformation CNC - Dreh- und Fräszentrum
DMG Gildemeister - CTX beta 1250 TC       
- Haupt- Gegen- und Frässpindel
- Betriebsstunden: Strom-Ein: ca. 42.513h / Spindellauf: ca. 23.271h
- OHNE Werkzeuge
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Technische Details
Drehdurchmesser max. 500 mm

Drehlänge 1.210 mm

Steuerung 840 D  Siemens

Abstand zwischen den Spindeln 1.450 mm

Hauptspindel:

Drehzahlbereich - Hauptspindel max. 4.000 min/-1

Antriebsleistung - Hauptspindel 35 / 45 kW

Spindelkopf 220h5 

Spindellagerdurchmesser 160 mm

Spindelbohrung 118 mm

Futterdurchmesser 315 mm

Werkzeugmagazin:

Anzahl der Werkzeugplätze 24 pos.

max. Werkzeugdurchmesser 80 mm

max. Werkzeugdurch. bei freier Nachbarbox. 120 mm

max. Werkzeuggewicht 5 kg

max. Werkzeuglänge 300 mm

Frässpindel:

Drehzahlbereich Frässpindel max. 12.000 min/-1

Antriebsleistung - Frässpindel 13,2 / 22 kW

Max. Drehmoment 60 / 100 Nm

Werkzeugaufnahme Capto C6 

Verfahrwege:

x-Achse 450 (+440/-10) mm

z-Achse 1.300 mm

Gegenspindel:

Drehzahlbereich - Gegenspindel max. 6.000 min/-1

Antriebsleistung - Gegenspindel 15/20 kW

Stangendurchmesser max. 52 mm

Gesamtleistungsbedarf 74 kVA

Maschinengewicht ca. 8,0 t

Raumbedarf ca. 6,0 x 3,0 x 2,5 m
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Zubehör
Dokumentation  

Späneförderer  

Frässpindel  

Kühlmitteleinrichtung  

Hochdruckkühlung 8 / 20 bar 

Hydraulikeinheit  

Werkzeugwechsler 24 pos. 

Arbeitsraumbeleuchtung  

C-Achse  

B-Achse  

Y-Achse  

Gegenspindel  

Papierbandfilter 1.000 l 


