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PRODUKT-INFOS

Allgemeine Infos
Lagernummer 1039-9461

Maschinenart Fräsmaschine - Vertikal

Hersteller DECKEL MAHO

Type DMU 50

Baujahr 2010

Steuerung iTNC 530 Heidenhain

Lagerort D-59302 Oelde

Urpsrungsland Deutschland

Lieferzeit nach Absprache

Frachtbasis ab Standort

Zusatzinformation CNC - Fräsmaschine Vertikal
DECKEL MAHO - DMU 50
- 3 Achsen
- nur ca. 8.097h Spindelstd.
- Sicherheitspaket für Netzausfall
- DXF Import
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Technische Details
x-Weg 500 mm

y-Weg 450 mm

z-Weg 400 mm

Steuerung iTNC 530 Heidenhain

Hauptspindel:

Drehzahlbereich - Hauptspindel 20 - 10.000 min/-1

Antriebsleistung - Hauptspindel 13 / 9 kW

Max. Drehmoment 83 / 57 Nm

Werkzeugaufnahme SK 40 DIN 69871

Tisch:

Tischaufspannfläche 700 x 500 mm

max. Tischbelastung 500 kg

T-Nuten 7x 14 x 63 mm

Werkzeugmagazin:

Anzahl der Werkzeugplätze 60 pos.

max. Werkzeuggewicht 6 kg

max. Werkzeugdurchmesser 80 mm

max. Werkzeugdurch. bei freier Nachbarbox. 130 mm

max. Werkzeuglänge 300 mm

Wechselzeit Werkzeug - Werkzeug 1,6 sec

Wechselzeit Span - Span 8,0 sec

Vorschübe:

Eilgang 24 m/min

Vorschubkraft 4,5 kN

Vorschubgeschwindigkeit 1 - 24.000 mm/min

Gesamtleistungsbedarf 26 kVA

Maschinengewicht ca. 4,5 t

Raumbedarf ca. 4,5 x 3,5 x 2,3 m
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Zubehör
Dokumentation  

Späneförderer  

Kühlmitteleinrichtung  

innere Kühlmittelzufuhr 20 bar 

Rotationssichtscheibe  

Signal Lampe - 4 Farben  

direktes Wegmeßsystem X/Y/Z 

Ölnebelabsaugung  

Kühlmittel-Blasluft Umschaltung  

Spülpistole  

Blasluft durch Spindelmitte  

Drehdurchführung Spindel / Spindle 

Betriebsart 4  

Schraubstock 2x 


